ﬁ Rom (etanollésning) mellan 24% och 70% vol
Sakerhetsdatablad

- .
S enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2022-03-08 Version: 1.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar
Avsedd for allménheten

Kategori efter huvudsaklig anvandning : Professionellt bruk,Konsumentanvandning
Anvandning av @mnet eller beredningen . Alkoholhaltiga drycker, Luktmedel, Smakstamnen

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgénglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

E&A Scheer B.V.

Herengracht 316

NL- 1016 CD Amsterdam

The Netherlands

T +31 (0)20 624 34 12 - F +31 (0)20 622 09 76
info@rum.nl - www.rum.nl

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer fér Kommentar
nodsituationer

Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begér
171 54 Solna Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga vatskor, kategori 2 H225
Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2 H319
Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hélso- och miljoeffekter
Mycket brandfarlig vatska och anga. Orsakar allvarlig 6gonirritation.
2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalord (CLP) . Fara
Faroangivelser (CLP) . H225 - Mycket brandfarlig vétska och anga.
H319 - Orsakar allvarlig dgonirritation.
Skyddsangivelser (CLP) : P101 - Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

P102 - Forvaras odtkomligt fér barn.

2022-03-08 (Publiceringsdatum) SE - sv 1/13
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra

antandningskallor. Rékning férbjuden.

P264 - Tvatta hander grundligt efter anvandning.

P280 - Anvand 6gonskydd.

P501 - Bortskaffa Innehallet och behallaren lamnas till en uppsamlingsplats for riskavfall

eller sarskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestammelser.
Extra fraser . Endast for yrkesmassigt bruk.

2.3. Andra faror

Detta &mne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga Xl
Detta @mne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga Xl

Blandningen innehdller inte amnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller
identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens foérordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning Konc. Klassificering enligt forordning
(% wiw) (EG) 1272/2008 [CLP]

etanol; etylalkohol CAS nr: 64-17-5 224-<70 Flam. Lig. 2, H225
EC nr: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
Index nr: 603-002-00-5
REACH-nr: 01-2119457610-

43
Specifika koncentrationsgranser:
Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser
etanol; etylalkohol CAS nr: 64-17-5 (50 =C < 100) Eye Irrit. 2, H319

EC nr: 200-578-6

Index nr: 603-002-00-5
REACH-nr: 01-2119457610-
43

Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjéalpen allman . Ge aldrig en medvetslos person nagot att ata. Vid symtom, sok lakare (om mgjligt, medtag
etiketten).

Forsta hjalpen efter inandning . Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléttas. Stk lakarhjalp vid obehag.

Forsta hjalpen efter hudkontakt . Skolj huden med vatten/duscha. Avlagsna férorenade klader. Vid hudirritation eller utslag:
Sok lakarhjalp.

Forsta hjalpen efter kontakt med dgonen . Skolj 6gonen genast med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
gar latt. Fortsatt att skdlja. Vid bestdende Ggonirritation: Sok lakarhjalp.

Forsta hjalpen efter fortaring . Skolj munnen. Framkalla INTE krékning. Sok lékarhjélp vid obehag.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter hudkontakt . Langvarig eller upprepad kontakt kan orsaka torr och sprucken hud.
Symptom/effekter efter kontakt med égonen : Orsakar allvarlig 6gonirritation.
2022-03-08 (Publiceringsdatum) SE - sv 2/13
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krévs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Skum. Torrt pulver. koldioxid. Vattenrida. Sand.
Olampligt slackningsmedel . Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk . Mycket brandfarlig véatska och anga.
Explosionsrisk : Ingen direkt explosionsrisk.
Farliga sonderdelningsprodukter . For mer information, se avsnitt 10: "Stabilitet och reaktivitet".

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Slackinstruktioner : Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned exponerade behallare. lakttag forsiktighet
vid bekampning av brand dar kemiska produkter &r inblandade. Lat inte (6verblivet)
slackvatten komma ut i omgivningen.

Skydd under brandbek@mpning . Vistas inte p& brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

Annan information . Lat inte (6verblivet) slackvatten komma ut i omgivningen.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nédsituationer

6.1.1. For annan personal &n raddningspersonal

Planeringar for nodfall . Evakuera overflodig personal. Inga 6ppna lagor, inga gnistor, ingen rékning.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forse saneringspersonal med lamplig skyddsutrustning. For mer information, se avsnitt 8:
"Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".
Planeringar for nodfall . Ventilera omradet.

6.2. Miljoskyddséatgarder
Lat inte amnet komma in i avlopp eller vattendrag.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoéringsmetoder . Absorbera utspilld vatska i absorptionsmedel. Samla upp produkten p& mekanisk vag. Om
amnet ndr vattendrag eller avioppsledningar skall myndigheter underrattas.
Annan information :Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ". Se avsnitt 13 angdende hantering av det avfall som
kommer fran rengéringen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering . Angadende den personliga skyddsutrustning som skall anvandas, se avsnitt 8. Se till att
ventilationen &r god i processomrédet for att forhindra angbildning. Far inte utsattas for
varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rékning forbjuden.
Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning. Anvand endast verktyg som inte
ger upphov till gnistor. Vidta atgarder mot statisk elektricitet. Brandfarliga &ngor kan
ansamlas i behallare. Bar personlig skyddsutrustning.

2022-03-08 (Publiceringsdatum) SE - sv 3/13
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Atgérder betraffande hygien . Atinte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Tvétta alltid handerna efter all
hantering.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Tekniska atgarder . Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning.

Lagringsvillkor . Forvara endast i originalbehallaren i svalt utrymme med god ventilation. Behallarna skall
vara tillslutna nér de inte anvands. Forvaras pa vél ventilerad plats. Forvaras svalt.
Behallaren ska vara val tillsluten.

Varme- och antandningskallor : Undvik vdrme och direkt solljus.
Forpackningsmaterial . Forvaras i karl kladda med glas, rostfritt stél, plast eller epoxi. Olampligt material: koppar,
Aluminium.

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

etanol; etylalkohol (64-17-5)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvéarden

Lokalt namn Etanol

NGV (OEL TWA) 1000 mg/m3

NGV (OEL TWA) [ppm] 500 ppm

KTV (OEL STEL) 1900 mg/m3

KTV (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm

Anmarkning V (Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta varde
som inte bor dverskridas)

Regleringsreferens Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar
Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)
Ingen ytterligare information tillgénglig

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:
Skyddsglasogon.

2022-03-08 (Publiceringsdatum) SE - sv 4/13
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Skyddsglaségon. DIN EN 166

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Lampliga skyddsklader skall anvandas. CEN : EN 340; EN 369; EN 465

Handskydd:
Upprepad och langre hudkontakt: lampliga handskar. Polyvinylklorid (PVC). 0.11 mm. EN 374

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala anvandningsforhallanden och god ventilation. Anvand andningsskydd vid
otillréacklig ventilation. EN 143

8.2.2.4. Te rmisk fara

Ingen ytterligare information tillgénglig
8.2.3. Begransning och dvervakning av miljéexpositionen

Begréansning och dvervakning av miljdexpositionen:
Undvik utslapp till miljon.

Annan information:
Rokning samt intag av mat och dryck far ej forekomma i samband med anvandning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska

Farg . olika farger.
Lukt . Karakteristisk.
Luktgréns . Ejtillganglig
Smaltpunkt : -130--112 °C
Fryspunkt . Ejtillganglig
Kokpunkt : >78,3°C
Brandfarlighet . Ejtillganglig
Explosionsgranser . Ejtillganglig
Nedre explosionsgréans (LIE) . Ejtillganglig
Ovre explosionsgrans(LSE) : Ejtillganglig

Flampunkt

: >21°C (70%)

35 %vol. 27,5°C
40 %vol. 26°C
45 %vol. 25°C
50 %vol. 24°C
55 %vol. 23°C
60 %vol. 22°C
65 %vol. 21,5°C
70 %vol. 21°C

Sjalvantandningstemperatur : 363°C
Sonderfalltemperatur : Ejtillganglig
pH : 4-85
Viskositet, kinematisk . Ejtillganglig
Léslighet : l6slig i vatten.

2022-03-08 (Publiceringsdatum)
2022-03-08 (Datum for utskriften)
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log : Ejtillganglig

Kow)

Angtryck : 3,3-19% ViV
Angtryck vid 50 °C . Ej tillganglig
Densitet : Ejtillganglig
Relativ densitet : 35 %vol. 0,95559

40 %vol. 0,94805
45 %vol. 0,93954
55 %vol. 0,91996
60 %vol. 0,90911
65 %vol. 0,89765
70 %vol. 0,88556

Relativ &ngdensitet vid 20 °C . 59

Partikelstorlek . Ej tillamplig
Partikelstorleksfordelning . Ej tillamplig
Partikelform . Ejtillamplig
Partikelns sidforhallande . Ejtillamplig
Partikel aggregationstand 1 Ej tillamplig
Partikel agglomerationstillstand 1 Ej tillamplig
Partikelspecifik yta 1 Ej tillamplig
Partikeldammbildning 1 Ej tillamplig

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Ingen ytterligare information tillganglig
9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Mycket brandfarlig vatska och anga.

Stabil under normala anvandningsférhallanden.

Inga farliga reaktioner kénda.

Extremt hoga och laga temperaturer. Skydda mot direkt solljus. Undvik kontakt med varma ytor. Varme. Inga lagor, inga gnistor. Eliminera alla
antandningskallor.

Kraftfulla oxidanter.

Forbranning frigor: koloxid (CO, CO2).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat
2022-03-08 (Publiceringsdatum) SE - sv 6/13
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

etanol; etylalkohol (64-17-5)

LD50 oral ratta

7060 mg/kg

DL50 oralt

10470 mg/kg kroppsvikt

LD50 dermal

15800 mg/kg kroppsvikt

LC50 Inandning - Ratta

133,8 mg/l/4u

LC50 Inandning - Ratta (Damm/dimma) > 99999 mg/|

ATE oral 7060 mg/kg kroppsvikt
ATE dermal 15800 mg/kg kroppsvikt
ATE vapours 133,8 mg/l/4u

ATE dust/mist

133,8 mg/l/4u

Fratande/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Luftvégs-/hudsensibilisering

Mutagenitet i kdnsceller
Cancerogenicitet

. Inte klassificerat

pH: 4-8,5

. Orsakar allvarlig 6gonirritation.

pH: 4-8,5

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

etanol; etylalkohol (64-17-5)

IARC-grupp

1 - Cancerframkallande fér manniskor

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Fara vid aspiration

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter
Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

etanol; etylalkohol (64-17-5)

LC50 - Fisk [1]

14200 mg/l

EC50 - Krebsdyr [1]

5463 mgll

ECS50 - Andre akvatiske organismer [1]

5012 mg/l waterflea

EC50 - Andre akvatiske organismer [2] 275 mgl/l
ErC50 alger 1000 mg/I
NOEC kronisk kraftdjur 9,6 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Rom (etanollésning) mellan 24% och 70% vol

Persistens och nedbrytbarhet

Ej fastslaget.

2022-03-08 (Publiceringsdatum)
2022-03-08 (Datum for utskriften)
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

12.3. Bioackumuleringsférméaga

Rom (etanollésning) mellan 24% och 70% vol

Bioackumuleringsforméga

‘ Ej fastslaget.

etanol; etylalkohol (64-17-5)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) ‘ -0,32

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Rom (etanollésning) mellan 24% och 70% vol

Detta &mne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga XIII

Detta &mne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-foérordningen, bilaga Xl

12.6. Hormonstdrande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information

Rekommendationer for bortskaffande av produkt

[férpackning
Ytterligare Information

EKOLOGI - avfallsamnen

: Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

. Hantera avfallet pa ett sakert satt i enlighet med lokala/nationella bestammelser.

. Tomma behallare skall &tervinnas, ateranvandas eller forstoras i enlighet med lokala

bestammelser. Brandfarliga angor kan ansamlas i behallare.

: Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer
UN 3065 UN 3065 UN 3065 UN 3065 UN 3065
14.2. Officiell transportbendmning
ALKOHOLHALTIGA ALCOHOLIC BEVERAGES Alcoholic beverages ALKOHOLHALTIGA ALKOHOLHALTIGA
DRYCKER DRYCKER DRYCKER
Beskrivning i transportdokument
UN 3065 UN 3065 ALCOHOLIC UN 3065 Alcoholic UN 3065 UN 3065
ALKOHOLHALTIGA BEVERAGES, 3, IlI beverages, 3, IlI ALKOHOLHALTIGA ALKOHOLHALTIGA
DRYCKER, 3, Ill, (D/E) DRYCKER, 3, Il DRYCKER, 3, Il
14.3. Faroklass for transport
3 3 3 3 3
2022-03-08 (Publiceringsdatum) SE - sv 8/13

2022-03-08 (Datum for utskriften)



Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.4. Férpackningsgrupp

14.5. Milj6faror

Miljofarlig: Nej

Miljofarlig: Nej
Marin férorening: Nej

Miljofarlig: Nej

Miljofarlig: Nej

Miljofarlig: Nej

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Vagtransport
Klassificeringskod (ADR)
Séarbestdmmelser (ADR)
Begransade mangder (ADR)
Reducerade mangder (ADR)

Forpackningsinstruktioner (ADR)
Séarbestammelser for férpackningen (ADR)
Sérskilda bestammelser for samemballering (ADR)
Instruktioner for tankar och bulkcontainrar (ADR)
Séarbestammelser for tankar och bulkcontainers

(ADR)

Tankkod (ADR)

Fordon for tanktransport
Transportkategori (ADR)

Séarbestammelser for transport - Kollin (ADR)
Séarbestammelser for transport - Anvandning (ADR)

Farlighetsnummer (Kemler nr)
Orangefargade skyltar

Restriktionskod for tunnlar (ADR)

Sjoétransport

Specialbestammelser (IMDG)
Begransade méangder (IMDG)
Reducerade méangder (IMDG)

Forpackningsinstruktioner (IMDG)

. F1

. 144, 145, 247

: 5l

. El1

. PO01, IBCO3, RO0O1

. PP2
. MP19
T2

. TP1

. LGBF
. FL
: 3

© V12
. S2

. 30

30
3065

. DIE

. 144, 145, 247
5L
 E1

Sérskilda forpackningsbestémmelser (IMDG)

Forpackningsvagledning for IBC (IMDG)

Tankanvisningar (IMDG)

Séarbestammelser for tankar (IMDG)

EMS-nr. (Brand)
EMS-nr. (Utsléapp)
Lastningskategori (IMDG)

: POO1

PP2

: IBCO3

T2

: TP1

. F-E
. S-D
A

2022-03-08 (Publiceringsdatum)
2022-03-08 (Datum for utskriften)
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Egenskaper och anméarkningar (IMDG)

MFAG-nr

Flygtransport

PCA Undantagna méangder (IATA)

PCA Begransade mangder (IATA)

PCA begransad max. nettokvantitet (IATA)
PCA forpackningsanvisningar (IATA)

PCA max. nettokvantitet (IATA)

CAO forpackningsanvisningar (IATA)

CAO max. nettokvantitet (IATA)
Séarbestammelser (IATA)

ERG-koden (IATA)

Insjétransport

Klassificeringskod (ADN)
Specialbestammelser (ADN)
Begréansade méngder (ADN)
Reducerade méngder (ADN)
Utrustning erfordras (ADN)
Ventilation (ADN)

Antal bl varningskoner/ljus (ADN)

Jarnvagstransport

Klassificeringskod (RID)

Specialbestammelse (RID)

Begransade mangder (RID)

Reducerade méangder (RID)
Forpackningsinstruktioner (RID)

Sérskilda forpackningsbestammelser (RID)
Sérskilda bestammelser om gemensam férpackning
(RID)

Anvisningar fér UN-tankar och bulkcontainrar (RID)
Séarbestdammelser fér UN-tankar och bulkcontainers
(RID)

Tankkoder for RID-tankar (RID)

Transportkategori (RID)

Sarbestammelser for transport - Kollin (RID)
Expresskolli (RID)

HIN-nummer (RID)

5L

: 5L

: Alcoholic beverages containing more than 24% alcohol but not more than 70% by volume,
when transported as part of the manufacturing process, may be transported in wooden
barrels with a capacity of more than 250 litres and not more than 500 litres meeting the

general requirements of 4.1.1, as appropriate, on the following conditions: 1. the wooden
barrels should be checked and tightened before filling; 2. sufficient ullage (not less than 3%)

should be left to allow for the expansion of the liquid; 3. the wooden barrels should be
transported with the bungholes pointing upwards; 4. the wooden barrels should be

transported in containers meeting the requirements of the International Convention for Safe
Containers (CSC), as amended. Each wooden barrel should be secured in custom-made
cradles and should be wedged by appropriate means to prevent them from being displaced
in any way during transport; and 5. when carried on board ships, the containers should be
stowed in open cargo spaces or in enclosed cargo spaces complying with the requirements
for class 3 flammable liquids with a flashpoint of 23°C c.c. or less in regulation 11-2/19 of

SOLAS, 74, as amended.

127

E1l

1 Y344

1oL

. 355

. 60L

. 366

: 220L

. A9, A58
. 3L

F1
144, 145, 247

E1l
PP, EX, A

: VEO1
0

F1
144, 145, 247

E1l

P0O01, IBCO3, RO01
PP2

MP19

T2
. TP1

LGBF

© W12
. CE4
. 30

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det géller sékerhet, héalsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)

Referenskod Tillampligt den Artikeltitel eller beskrivning

3(a) Rom (etanollésning) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna fér en av féljande faroklasser eller
mellan 24% och 70% vol ; | farokategorier som anfort i bilaga | till férordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasssserna 2.1-
etanol; etylalkohol 2.4,2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14

kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna A-F

3(b) Rom (etanollésning) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna for en av foljande faroklasser eller
mellan 24% och 70% vol ; | farokategorier som anfort i bilaga | till férordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-
etanol; etylalkohol 3.6, 3.7 skadliga effekter p& den sexuell funktion och fertilitet eller p& avkommans

utveckling, 3.8, andra effekter &n narkosverkan, 3.9 och 3.10

40. etanol; etylalkohol Amnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga véatskor
kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta @&mnen kategori 1 eller 2, &mnen och blandningar
som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora
vatskor kategori 1 eller pyrofora fasta amnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i
bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 eller inte.

Innehaller inga &mnen pa Reach-kandidatlistan

Innehaller inget amne uppfort pa listan i Bilaga XIV i REACH

Innehaller inga &mnen som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 649/2012 fran den 4 juli 2012 om export och import av
farliga kemikalier.

Innehaller inga &mnen som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om langlivade organiska
fororeningar

Innehaller inget amne som omfattas av Europaparlamentets och rédets férordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om marknadsféring och
anvandning av sprangamnen.

Barnskyddande forslutning . Ej tillamplig

Taktil varning : Tillamplig

Direktiv 2012/18/EU (SEVESO lII)

Seveso lll Del | (Kategorier av farliga amnen) Troskelvéarden (i ton)
Lagre troskel Ovre troskel
P5a BRANDFARLIGA VATSKOR 10 50

— Brandfarliga vatskor, kategori 1, eller

— Brandfarliga véatskor i kategori 2 eller 3 som halls vid en temperatur éver sin kokpunkt,
eller

— andra vatskor med flampunkt < 60 °C som halls vid en temperatur éver sin kokpunkt

P5b BRANDFARLIGA VATSKOR 50 200
— Brandfarliga vatskor i kategori 2 eller 3 dar sarskilda processforhallanden, sasom hogt
tryck eller hég temperatur, kan ge upphov till fara for allvarlig olyckshandelse, eller

— andra vatskor med flampunkt < 60 °C déar séarskilda processforhallanden, sdsom hogt
tryck eller hég temperatur, kan ge upphov till fara for allvarlig olyckshandelse

P5c BRANDFARLIGA VATSKOR 5000 50000
Brandfarliga vatskor, kategori 2 eller 3, som inte omfattas av P5a och P5b

15.1.2. Nationella foreskrifter
Ingen ytterligare information tillgénglig

15.2. Kemikaliesakerhetsbhedémning

Ingen kemikaliesékerhetsbeddmning har utforts

2022-03-08 (Publiceringsdatum) SE - sv 11/13
2022-03-08 (Datum for utskriften)



Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:
CLP Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen)
REACH Registrering, utvardering, godk&nnande och begransning av kemikalier, férordning (EG) nr 1907/2006
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne
vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande amne
ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
IATA Internationella lufttransportsammanslutningen
IMDG Internationella regler for sjotransport av farligt gods
RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag
LC50 Dodlig koncentration for 50 % av en testpopulation
LD50 Dadlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)
SDS Sékerhetsdatablad
CAS CAS-nummer (Chemical Abstracts Service)
EG-nr EINECS- en ELINCS-number
EINECS European Inventory of Existing Commercial Substances
GHS GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
Datakallor : ECHA (European Chemicals Agency). samstdmmig med férordning (EG) nr. 1907/2006
(REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878.
Annan information . REACH-ansvarsfriskrivning:

Denna information ar baserad pa aktuell kunskap. Uppgifterna i SDB &ar 6verensstammande
med KSR, i den omfattning informationen fanns tillganglig vid sammansattningen av SDB
(se revideringsdatum och utgava). ANSVARSFRISKRIVNING Informationen i
sakerhetsdatabladet har inhamtats fran kallor som vi anser ar sakra. Information
tillhandahalls emellertid utan att ndgon garanti, uttalad eller underforstadd, ges med
avseende pa dess korrekthet. Forutsattningarna eller metoderna for hantering, férvaring,
anvandning eller avyttring av produkten ligger bortom var kontroll och kan ligga bortom var
kannedom. Av denna och andra anledningar ansvarar vi inte och avséger vi oss uttryckligen
ansvar for forlust, skada eller utgifter orsakade av eller i forbindelse med hantering,
forvaring anvandning eller avyttring av produkten. Detta sakerhetsdatablad har tagits fram
och ska endast anvandas for denna produkt. Om produkten anvands som en komponent i
en annan produkt kanske inte denna sékerhetsdatabladsinformation &r tillamplig.

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/gonirritation, kategori 2
Flam. Lig. 2 Brandfarliga véatskor, kategori 2

H225 Mycket brandfarlig véatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Klassificering och férfarande som anvands vid faststallning av blandningarnas klassificering enligt Férordning (EG)
1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 2 H225 Berékningsmetod
Eye Irrit. 2 H319 Berékningsmetod
Séakerhetsdatablad galler for regioner . SE - Sverige
Klassificeringen 6verensstammer med : ATP 12
2022-03-08 (Publiceringsdatum) SE - sv 12/13
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Rom (etanolldsning) mellan 24% och 70% vol
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Detta sékerhetsdatablad ar sammanstéllt av: ChemPros B.V. | +31 (0) 797676006 | info@chemprosbv.nl

2022-03-08 (Publiceringsdatum) SE - sv 13/13

2022-03-08 (Datum for utskriften)



