Rommi (etanoliliuos) yli 70 tilavuusprosenttia

Kayttoturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Julkaisupdiva: 18.12.2015 Paivitetty: 8.3.2022 Korvaa version: 19.1.2016 Versio: 2.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely
Tuotenimi

: Seos
: Rommi (etanoliliuos) yli 70 tilavuusprosenttia

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytoét, joita el suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot
Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Pé&aasiallinen kayttokategoria
Aineen/seoksen kaytto

: Ammattikayttoon, Kulutuskayttod
. Alkoholijuomat, Hajusteet, Makuaine(et) tai hajuste(et) jne.

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

E&A Scheer B.V.

Herengracht 316

NL 1016 CD Amsterdam

The Netherlands

T +31 (0)20 624 34 12, F +31 (0)20 622 09 76
info@rum.nl, www.rum.nl

1.4. Hatapuhelinnumero

Maalalue Organisaatio/Yhtio Osoite

Hatdnumero

Huomautus

Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9
PO BOX 100

00029 Helsinki

+358 800 147 111
+358 9471 977

Avoinna 24 hivrk
0800 147 111
(maksuton) 09 471
977
(normaalihintainen
puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Syttyvat nesteet, kategoria 2
Vakava silméavaurio/silma-arsytys, kategoria 2
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

H225
H319

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistdon kohdistuvat haittavaikutukset

Helposti syttyva neste ja héyry. Arsyttaa voimakkaasti silmia.

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHS02
. Vaara

GHSO07
Huomiosana (CLP)

Vaaralausekkeet (CLP) : H225 - Helposti syttyvéa neste ja hoyry.
H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia.
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Turvalausekkeet (CLP) : P101 - Jos tarvitaan laékinnallistéa apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 - Suojaa lammodlta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.
P264 - Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.
P280 - Kaytéa silmiensuojainta.
P501 - Havita sisélto ja pakkaus vaarallisten tai erikoisjatteiden keruupisteeseen
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvalisten saannosten mukaisesti.

2.3. Muut vaarat

Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia vPvB-kriteereita.
Ei sisélla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIll mukaisesti

Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai
yht& suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste Kons. Luokitus asetuksen (EY) N:o
(% 1272/2008 [CLP] mukaisesti
painoprose
ntteina)
etanoli; etyylialkoholi CAS-nro: 64-17-5 70 -<100 Flam. Lig. 2, H225
EY-nro: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
Indeksinumero: 603-002-00-5
REACH-N:0: 01-2119457610-
43
Erityiset pitoisuusrajat:
Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat (Kons. (% painoprosentteina))
etanoli; etyylialkoholi CAS-nro: 64-17-5 (50 < C < 100) Eye Irrit. 2, H319
EY-nro: 200-578-6
Indeksinumero: 603-002-00-5
REACH-N:0: 01-2119457610-
43

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset . Ala koskaan anna tajuttomalle henkildlle mitéasn suun kautta. Pahoinvointia tunnettaessa on
hakeuduttava laakérin hoitoon (ndytettava tata etikettia mikali mahdollista).

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Hakeudu laékériin, jos
ilmenee pahoinvointia.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Huuhdo/suihkuta iho vedelld. Riisu saastuneet vaatteet. Jos ilmenee ihoarsytysta tai

ihottumaa: Hakeudu laéakariin.
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Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Huuhtele silmia valittémasti runsaalla vedella vahintdan 15 minuutin ajan. Poista piilolinssit,
silméaéan jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmé-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. El saa oksennuttaa. Hakeudu |a&kériin, jos ilmenee pahoinvointia.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Pitkdaikainen tai toistuva kosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Arsyttaa voimakkaasti silmia.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistéa apua ja erityisté hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vaahto. Kuiva jauhe. Hiilidioksidi. Vesisuihke. Hiekka.
Soveltumattomat sammutusaineet . Ala kéayta voimakasta vesisuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . Helposti syttyva neste ja hoyry.
Ré&jahdysvaara : Eivalitonta rajahdysvaaraa.
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa . Liséatietoja kohdassa 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus".

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Jadhdyta sailioita vesisuihkulla tai -sumulla. Varovaisuutta on noudatettava sammutettaessa
palavia kemikaaleja. Ala pa&astd sammutusvetta ymparistoon.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Ala mene paloalueelle ilman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain.

Muut tiedot . Ala passtd sammutusvetta ymparistoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Hatatoimenpiteet : Evakuoi ylimaarainen henkildsto. Ei avotulta, ei kipindita eiké tupakointia.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet . Varusta siivoushenkilstd asianmukaisella suojauksella. Lisatietoja kohdassa 8:
"Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".
Hatatoimenpiteet : Tuuleta alue.

6.2. Ymparistdon kohdistuvat varotoimet
Estéa paasy viemareihin tai vesistoihin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusmenetelmat : Imeyta valunut neste imukykyiseen materiaaliin. Keraa tuote mekaanisesti talteen. limoita
viranomaisille, jos tuotetta padsee viemariin tai vesistoon.
Muut tiedot : Havita aineet tai kiinteat jadmat valtuutetussa paikassa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet". Katso kohtaa 13 koskien puhdistuksesta aiheutuvien jatteiden kasittelya.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Turvallisen késittelyn edellyttdmét toimenpiteet . Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkilokohtaisia suojavarusteita. Jarjesta
kasittelyalueelle hyva ilmanvaihto hdyryjen muodostumisen ehkaisemiseksi. Suojaa
lammolta, kuumilta pinnoilta, kipin6ilta, avotulelta ja muilta sytytysléahteiltéd. Tupakointi
kielletty. Sailid ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettéava. Kéayta ainoastaan
kipindiméattomia tyokaluja. Esté staattisen séahkon aiheuttama kipindinti. S&iliodn voi
keraantya syttyvia hoyryja. Kaytéa henkilokohtaisia suojavarusteita.

Hygieniatoimenpiteet : Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettaessa. Pese aina kéatesi
kasiteltyasi tata tuotetta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet : Sailid ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettava.

Varastointiolosuhteet . Sailytettéava ainoastaan alkuperéisastiassa viiledssa paikassa, jossa on hyvéa ilmanvaihto.
Sailyta pakkaus suljettuna. Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viileassa.
Sailyta tiiviisti suljettuna.

Kuumuus ja syttymislahteet . Pidettéva poissa lammdsta ja suorasta auringonvalosta.

Pakkausmateriaalit : Sailytettava lasista, ruostumattomasta teraksesté tai muovista tehdyissa tai epoksilla
vuoratuissa astioissa. Soveltumaton materiaali: kupari, Alumiini.

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tydperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)
Suomi - Tydperdisen altistumisen viiterajat
Paikallisesti kaytettava nimi Etanoli
HTP (OEL TWA) 1900 mg/m3
1000 ppm
HTP (OEL STEL) 2500 mg/m3
1300 ppm
Séaantelya koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)
Muita tietoja ei ole saatavissa
8.2. Altistumisen ehkéiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Varmista hyvé ilmanvaihto tydpisteessa.
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8.2.2. Henkilénsuojaimet

Henkildnsuojaimet:
Suojalasit.

Henkilésuojainten symboli(t):

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Suojalasit. DIN EN 166

8.2.2.2. lhonsuojaus

lhonsuojaus:
Kayta sopivaa suojavaatetusta. CEN : EN 340; EN 369; EN 465

Kasien suojaus:
Toistuvan tai jatkuvan kosketuksen yhteydessa on kaytettéava kasineita. Polyvinyylikloridi (PVC). 0.11 mm. ISO 374-1

8.2.2.3. Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus:

Erityisia hengityksensuojaimia ei tarvita normaaleissa olosuhteissa, jos tuuletus on riittdva. Kéyta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on
riittdmé&ton. EN 143

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.3. Ympaéristoaltistumisen torjuminen

Ymparistoaltistumisen torjuminen:
Valtettava paastamista ympéristoon.
Muut tiedot:

Ala syo, juo tai tupakoi kayton aikana.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Nestemainen
Vari . erivareja.
Haju : ominainen.
Hajukynnys . Eisaatavilla
Sulamispiste : -130--112 °C
Jaatymispiste . Eisaatavilla
Kiehumispiste : >78,3°C
Syttyvyys . Eisaatavilla
Alempi rajahdysraja . Eisaatavilla
Ylempi rajahdysraja Ei saatavilla

Leimahduspiste

© <21 °C (70%)

70 %vol. 21°C
75 %vol. 20,5°C
80 %vol. 20°C
85 %vol. 18,5°C
90 %vol. 16,5°C
95 %vol. 14°C

Itsesyttymislampdtila : 363°C
Hajoamislampétila . Eisaatavilla
pH : 4-85
Viskositeetti, kinemaattinen Ei saatavilla

8.3.2022 (Paivitetty)
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Liukoisuus . liukenee veteen.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) . Eisaatavilla
Hoéyrynpaine © 3,3-19%viv
HoOyrynpaine 50°C:ssa . Ei saatavilla
Tiheys . Eisaatavilla
Suhteellinen tiheys : 70 %vol. 0,88556

75 %vol. 0,87279
80 %vol. 0,85927
85 %vol. 0,84485
90 %vol. 0,82918
95 %vol. 0,81138
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampétilassa : 59
Hiukkasten ominaisuudet . Ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Helposti syttyva neste ja hoyry.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisia reaktioita ei tiedossa.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Aarimmaisen korkeat tai matalat lampétilat. Suojattava suoralta auringonvalolta. Valta kosketusta kuumiin pintoihin. Kuumuus. Ei tulta, ei kipingita.
Poista kaikki sytytyslahteet.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Palaminen vapauttaa: Hiilen oksidit (CO, CO2).

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivéat tayty)
etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)
LD50 suun kautta, rotta 7060 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 suun kautta 10470 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta 15800 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 Hengitysteitse - Rota 133,8 mg/l/4h
8.3.2022 (Paivitetty) FI - fi 6/13
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etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)

LC50 Hengitysteitse - Rota (P6ly/sumu) > 99999 mg/I
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)
pH:4-8,5
Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Arsyttaa voimakkaasti silmié.
pH: 4-8,5
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivéat tayty)
Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivéat tayty)
Sy6paa aiheuttavat vaikutukset . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)

etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)

IARC-ryhméa 1 - Aiheuttaa syopaa ihmisessa

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivéat tayty)
Aspiraatiovaara : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Vaarallisuus vesiympéristélle, lyhytaikainen (valiton) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)
Vaarallisuus vesiympéristolle, pitkaaikainen . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)
(krooninen)

etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)

LC50 - Kalat [1] 14200 mg/|

EC50 - Ayrigiset [1] 5463 mg/l

EC50 - Muut vesieliot [1] 5012 mg/l waterflea
EC50 - Muut vesieli6t [2] 275 mgl/l

ErC50 levat 1000 mg/I

NOEC krooninen ayriaiset 9,6 mg/l

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Rommi (etanoliliuos) yli 70 tilavuusprosenttia

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Ei maéritelty.

etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Nopeasti hajoava

12.3. Biokertyvyys

Rommi (etanoliliuos) yli 70 tilavuusprosenttia

Biokertyvyys ‘ Ei méaéaritelty.

etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) ‘ -0,32
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12.4. Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Rommi (etanoliliuos) yli 70 tilavuusprosenttia

Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIll mukaisia vPvB-kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Lisatiedot . Valtettava paastamista ymparistoon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Havité turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen.

: Tyhjat pakkaukset on kierratettava, kaytettava uudelleen tai havitettéava paikallisen
lainsdadanndn mukaan. Sailiéon voi keraantya syttyvia hoyryja.

. Valtettava paastamista ymparistoon.
HP3 - 'Syttyva’:
— syttyva nestemainen jate: nesteméainen jate, jonka leimahduspiste on alle 60 °C, tai
kaasuoljyn, dieselpolttoaineen ja kevyiden polttodljyjen, joiden leimahduspiste on > 55 °C ja
<75 °C, jatteet;
— syttyva pyroforinen neste ja kiintea jate: kiintea tai nestemainen jate, joka jo pienina
maarind syttyy viiden minuutin kuluessa jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa;
— syttyva kiintea jate: kiintea jate, joka on herkasti palava tai joka saattaa aiheuttaa tulen
syttymisen tai my6ta- vaikuttaa tulen syttymiseen hankauksen kautta;
— syttyva kaasumainen jate: kaasumainen jate, joka on syttyvaa ilman kanssa 20 °C:n
lampétilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa;
— veden kanssa reagoiva jate: jate, joka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittaa
vaarallisia méaaria syttyvia kaasuja;
— muu syttyva jate: syttyvat aerosolit, syttyva itsestaan kuumeneva jate, syttyvat orgaaniset
peroksidit ja syttyva itsereaktiivinen jate.
HP4 - Arsyttava — ihoarsytys ja silmavauriot': jatteet, jotka voivat aiheuttaa ihoarsytysta tai
silmavaurion.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

Tuoteteen / pakkauksen havittdminen suositukset
Lisatiedot

Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
HP-koodi

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. YK-numero tai tunnistenumero
UN 3065 ‘ UN 3065 ‘ UN 3065 ‘ UN 3065 ‘ UN 3065
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
ALKOHOLIJUOMAT ‘ ALCOHOLIC BEVERAGES ‘ Alcoholic beverages ‘ ALKOHOLIJUOMAT ‘ ALKOHOLIJUOMAT
Kuljetusasiakirjan kuvaus
UN 3065 UN 3065 ALCOHOLIC UN 3065 Alcoholic UN 3065 UN 3065
ALKOHOLIJUOMAT, 3, Il, | BEVERAGES, 3, Il (-13°C beverages, 3, Il ALKOHOLIJUOMAT, 3, I ALKOHOLIJUOMAT, 3, 1l
(D/E) c.c.)
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ADR IMDG IATA ADN RID
14.3. Kuljetuksen vaaraluokat
3 3 3 3 3

14.4. Pakkausryhma

14.5. Ymparistovaarat

Ympéristolle vaarallinen: Ei

Ympaéristolle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei

Ympaéristolle vaarallinen: Ei

Ympaéristolle vaarallinen: Ei

Ympéristolle vaarallinen: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet

Maakuljetus
Luokituskoodi (ADR)
Rajoitetut maéarat (ADR)
Poikkeusméaarat (ADR)
Pakkaustavat (ADR)

Erityispakkausmaaraykset (ADR)
Yhteenpakkaamismaaréaykset (ADR)

Sailididen ja irtotavarakonttien
(ADR)

Sailididen ja irtotavarakonttien
(ADR)

Sailiokoodi (ADR)

Ajoneuvo sailiokuljetuksissa
Kuljetuskategoria (ADR)

Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset -

Kuljetustapahtuma (ADR)

Vaaran tunnusnumero (Kemler-nro)

Oranssikilpi

Tunnelirajoituskoodi (ADR)

Merikuljetukset

Rajoitetut maarat (IMDG)
Vapautetut maarat (IMDG)
Pakkausohjeet (IMDG)
Pakkausmaaraykset (IMDG)
IBC-pakkausohjeet (IMDG)

Séilioité koskevat ohjeet (IMDG)

Sailioité koskevat erityisméaaraykset (IMDG)
Héatatiedotteen numero (tulipalo)
Hatatiedotteen numero (vuoto)

Lastauskategoria (IMDG)
Leimahduspiste (IMDG)

Ominaisuudet ja huomiot (IMDG)

MFAG-n:o

kayttajalle

. F1
. 5l
E2

P0O01, IBCO2, ROO1

soveltamisehdot . T4

erityismaaraykset

PP2
MP19

: TP1

LGBF

FL
. S2,

: 33

S20

33

3065

D/E

5L
E2

POO1
PP2
IBCO2

. T4

A

. TP1
. F-E
. S-D

: -13°C c.c. or greater

water. Flashpoint: -13°C c.c. or greater.
127

: Agqueous solutions of ethanol produced and supplied as alcoholic beverages. Miscible with
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IImakuljetus

PCA Vapautetut maarat (IATA) : E2
PCA Rajoitetut maarat (IATA) 1 Y341
PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara (IATA) : 1L
PCA pakkausohjeet (IATA) . 353
PCA suurin sallittu maara (IATA) : 5L
CAO pakkausohjeet (IATA) . 364
CAO suurin sallittu nettomaara (IATA) : 60L
ERG-koodi (IATA) ;3L

Jokikuljetukset

Luokituskoodi (ADN) : F1
Rajoitetut maarat (ADN) 5L
Vapautetut maarat (ADN) : E2
Vaaditut varusteet (ADN) : PP, EX, A
limanvaihto (ADN) : VEO1
Sinisten kartioiden/valojen lukumé&éara (ADN) 1

Rautatiekuljetus

luokittelukoodi (RID) : F1
Rajoitetut maarat (RID) : 5L
Vapautetut maarat (RID) . E2
Pakkausohjeet (RID) : P001, IBC02, RO0O1
Pakkauksia koskevat erityismaaraykset (RID) : PP2
Yhteiskaytdsséa olevia pakkauksia koskevat : MP19
erityismaaraykset (RID)

Sailiokontteja ja irtotavarakontteja koskevat ohjeet : T4
(RID)

Sailibkontteja ja irtotavarakontteja koskevat : TP1
erityismaaraykset (RID)

RID-séilioita koskevat séiliokoodit (RID) . LGBF
Kuljetuskategoria (RID) : 2
Pikapaketit (RID) . CE7
Vaaran tunnusnumero (RID) : 33

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto
15.1.1. EU-sdénnokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

EU:n rajoitusluettelo (REACH-asetuksen liite XVII)
Viitekoodi Soveltuu kohteeseen Kirjauksen otsikko tai kuvaus
3(a) Rommi (etanoliliuos) yli Aineet tai seokset, jotka liittyvéat johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008
70 tilavuusprosenttia ; litteessé | sdédetyista vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokat 2.1-2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8
etanoli; etyylialkoholi tyypit A ja B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriat 1 ja 2, 2.14 kategoriat 1 ja 2, 2.15 tyypit A—F
3(b) Rommi (etanoliliuos) yli Aineet tai seokset, jotka liittyvéat johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008
70 tilavuusprosenttia ; liitteessa | sdédetyistéa vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokat 3.1-3.6, 3.7 haitalliset
etanoli; etyylialkoholi vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelméllisyyteen tai kehitykseen, 3.8 muut kuin
narkoottiset vaikutukset, 3.9 ja 3.10
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EU:n rajoitusluettelo (REACH-asetuksen liite XVII)

Viitekoodi Soveltuu kohteeseen Kirjauksen otsikko tai kuvaus

40. etanoli; etyylialkoholi Aineet, jotka on luokiteltu syttyviksi kaasuiksi kategoriaan 1 tai 2, syttyviksi nesteiksi
kategoriaan 1, 2 tai 3, syttyviksi kiinteiksi aineiksi kategoriaan 1 tai 2, aineiksi ja seoksiksi,
jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia kaasuja, kategorioihin 1, 2
tai 3, pyroforisiksi nesteiksi kategoriaan 1 tai pyroforisiksi kiinteiksi aineiksi kategoriaan 1,
riippumatta siitd, sisaltyvatko ne asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaan 3
osaan vai eivét.

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukateen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvéat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

Asetus Otsonikerrosta heikentéavista aineista (EU 1005/2009)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentévien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista).

Kaksikayttdasetus (428/2009)

Ei sisélla kaksikayttétuotteiden vientid, siirtoa, valitysta ja kauttakulkua koskevan yhteisdn valvontajarjestelman perustamisesta 5 paivéana
toukokuuta 2009 annetun NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 428/2009 soveltamisalaan kuuluvia aineita.

Biosidiasetus (EU 528/2012)

Lasten turvalukko/-tulppa . Ei sovellettavissa
Kosketettaessa havaittavat vaaran merkit . Sovellettava

Seveso-direktiivi (2012/18/EU, katastrofiriskin vahentaminen)

Seveso lll Osal (Vaarallisten aineiden kategoriat) Aineen soveltamisen vahimmaismaaréat
(tonneina)
Alhainen taso Korkea taso

P5a SYTTYVAT NESTEET 10 50

— Syttyvat nesteet, kategoria 1, tai

— Syttyvat nesteet, kategoria 2 tai 3, joita sailytetadn kiehumispistettdan korkeammassa
lampétilassa, tai

— Muut nesteet, joiden leimahduspiste on < 60 °C ja joita sailytetdan kiehumispistettaan
korkeammassa lampétilassa

P5b SYTTYVAT NESTEET 50 200
— Syttyvat nesteet, kategoria 2 tai 3, jotka tietyissa prosessiolosuhteissa, kuten korkeassa
paineessa tai korkeassa lampétilassa, voivat aiheuttaa suuronnettomuuden vaaran, tai

— Muut nesteet, joiden leimahduspiste < 60 °C ja jotka tietyissa prosessiolosuhteissa,
kuten korkeassa paineessa tai korkeassa lampdotilassa, voivat aiheuttaa
suuronnettomuuksien vaaran

P5c SYTTYVAT NESTEET 5000 50000
Syttyvat nesteet, kategoria 2 tai 3, jotka eivat kuulu kategorioihin P5a ja P5b

Asetus rgjahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisélla rajahteiden lahtéaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EC 273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.
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15.1.2. Kansalliset maaraykset

Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta
Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset
Leimahduspiste (IMDG) Lisatty
Péivitetty Muokattu
Korvaa tiedotteen Muokattu
Pakkauksia koskevat erityisméaaraykset (RID) | Lisatty
Erityispakkausméaaraykset (ADR) Liséatty
YK-nro (RID) Muokattu
Rajoitetut maarat (ADN) Muokattu
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (RID) | Muokattu
Rajoitetut maarat (RID) Muokattu
Kuljetuksessa kéaytettéva virallinen nimi (IATA) | Muokattu
Ominaisuudet ja huomiot (IMDG) Muokattu
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi Muokattu
(IMDG)
Rajoitetut maarat (IMDG) Muokattu
SDS EU format Muokattu
3 Koostumus ja tiedot aineosista Muokattu
4.1 Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut Muokattu
silméan
6.4 Viittaukset muihin kohtiin (8, 13) Muokattu
8.2 Ympaéristdaltistumisen torjuminen Lisatty
9.1 Suhteellinen tiheys Muokattu
9.1 Leimahduspiste Muokattu
14.1 YK-nro (ADN) Muokattu
14.1 YK-nro (IATA) Muokattu
14.1 YK-nro (IMDG) Muokattu
14.1 YK-nro (ADR) Muokattu
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADN) | Muokattu
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR) | Muokattu
14.6 Pakkausmaaraykset (IMDG) Liséatty
14.6 Rajoitetut maarat (ADR) Muokattu
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Lyhenteet ja akronyymit:

CLP Luokituksesta, merkinngista ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008

REACH Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset Asetus (EY) N:o 1907/2006
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine

vPvB Erittain hitaasti hajoava ja erittéin voimakkaasti biokertyva

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto

IMDG Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaannésto

RID Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat méaraykset

LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus)

LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)

KTT Kayttoturvallisuustiedote

CAS CAS (Chemical Abstracts Service) -numero

EG-nr EINECS- en ELINCS-number

EINECS European Inventory of Existing Commercial Substances

GHS GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
Tietolahteet : ECHA (Euroopan kemikaalivirasto). asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen

muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan.
Muut tiedot . REACH-lauseke:

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat
yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa silla
edellytyksella, ettd ne ovat olleet kaytettavissa kayttdturvallisuustiedotetta laadittaessa
(katso paivitys- ja versiopaivad). VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tassa
kayttoturvallisuustiedotteessa olevat tiedot ovat perdisin luotettavina pitdmistamme
lahteistd. Emme kuitenkaan anna suoraa tai valillisté takuuta niiden paikkansapitavyydesta.
Tuotteen kasittely-, varastointi-, kayttd- ja havitysolosuhteet tai -menetelmat eivat ole
meidan hallinnassamme eivéatka valttamatté ole meidan tiedossamme. Muun muassa tasta
johtuen kieltdaydymme kaikesta vastuusta, mité tulee tappioihin, vahinkoihin tai kuluihin,
jotka milla tahansa tavalla johtuvat tuotteen kasittelysta, varastoinnista, kaytosta tai
havittamisesta. Tama kayttoturvallisuustiedote koskee ainoastaan tata tuotetta ja sita tulee
kayttaa ainoastaan tdman tuotteen yhteydessa. On mahdollista, etta
kayttoturvallisuustiedotteen tiedot eivéat sovellu, mikali tuotetta kéytetdén toisen tuotteen
komponenttina.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2
Flam. Lig. 2 Syttyvat nesteet, kategoria 2

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Seosten luokitteluun kaytetty luokittelu ja menettelytapa asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti [CLP]:

Flam. Lig. 2 H225 Tutkimustietojen perusteella
Eye Irrit. 2 H319 Laskentamenetelma
Alueillle soveltuva kayttdturvallisuustiedote . FI - Suomi
Luokitus tayttaa : ATP 12

Taman kayttoturvallisuustiedotteen on koonnut: ChemPros B.V. | +31 (0) 858881927 | info@chemprosbv.nl
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